
ООО «Версия-Центр» 

ПАСПОРТ 

Арт. 421560  
Ящик для хранения отработанных 

люминисцентных ламп 



1. Общие сведения. 

1. Ящик для хранения отработанных люминисцентных ламп (далее «ящик») 
разработан и изготовлен ООО «Версия-Центр». Адрес: 187032, Ленинградская 
область, Тосненский район, пос.Тельмана, д.7, корп.1, пом.9 Тел. (812) 
380-91-38, (812) 309-02-57, (812) 716-32-23  

2. Ящик предназначен для сбора, накопления и хранения отработанных ртутных 
люминесцентных ламп и для накопления транспортной партии отработанных ламп 
на предприятиях перед отправкой на утилизацию (демеркуризацию). представляет 
собой металлическую сварную емкость и крышкой, изготовленный из листовой 
стали. Для удобства переноса (разгрузки и загрузки) контейнер снабжен ручками.  

3. Ящик обеспечивает главные требования законодательства при накоплении ламп: 
сохранность герметичной колбы лампы с момента образования, до момента передачи 
на демеркуризацию(утилизацию); - предотвращение доступа к отработанным 
люминесцентным ртутным лампам посторонних лиц на этапе накопления отходов.  

4. Предприятием-изготовителем в конструкцию ящика могут быть внесены 
изменения, улучшающие ее качество, которые не отражены в настоящем 
паспорте.  

2. Технические данные.  

1. Ящик для хранения отработанных люминисцентных ламп изготовлен из 
холоднокатаного стального листа толщиной 1,2 миллиметра (ГОСТ 14918-80) с 
покрытием из материала, растворимость которого в ртути не превышает 2,2 вес.% (6,4 
ат.%) при нормальных условиях. Сборочный чертеж изделия: 422920.00.000 СБ 

3. Маркировка. 

1. На каждой ящике должна быть нанесена маркировка, характеризующая 
транспортную тару , в соответствии с природоохранным и иным 
законодательством.  

2. Маркировка наносится на специализированный ящик ее изготовителем. 
Допускается нанесение маркировки, характеризующей специализированный 
ящик, на ярлыки, прикрепляемые к нему.  

3. Маркировку, характеризующую специализированный ящик, наносят на днище 
или на корпус ящика.  

 



4. Требование к сбору отработанных ртутных люминесцентных 
ламп. 

1. Сбор неразрушенных отработанных ртутных люминесцентных ламп проводить 
отдельно от обычного мусора в отведенный транспортный ящик для их сбора, на 
котором нанесена соответствующая этикетка. 

2. Обращайтесь с отработанными ртутными люминесцентными лампами осторожно, 
чтобы их не разбить. При укладке в ящик всегда удерживайте лампу за основание.  

3. Отработанные лампы укладывать в транспортный ящик без индивидуальных 
картонных упаковок и пластиковых пакетов. Лампы должны быть сухие. Не 
допускается укладывать в транспортный ящик поврежденные лампы и ртутные отходы. 
После размещения ртутных люминесцентных лампх внутри транспортного ящика 
закройте его крышкой. В случае повреждения лампа помещается в пластиковый пакет, 
и укладывается в транспортный контейнер для сбора ртутьсодержащих отходов. 

4. При подготовке заполненного лампами транспортного ящика к вывозу плотно 
закройте транспортный ящик крышкой. 

5. Требование к безопасности и охраны окружающей среды. 

1. Процесс изготовления специализированного ящика для сбора, накопления и 
хранения ртутьсодержащих ламп должен соответствовать требованиям ГОСТ 
12.0.003-74, 
ГОСТ 12.0.00490. 

2. Погрузочно-разгрузочные работы должны осуществляться согласно ГОСТ 
12.3.009-76. 

6. Транспортировка, хранение, эксплуатация. 

1. В ящике хранят и транспортируют ртутьсодержащие лампы (лампы 
люминесцентные трубчатые для общего освещения, лампы ртутные высокого 
давления, натриевые и бактерицидные и подобные им отечественные и 
импортируемые лампы). 

2. Cпециализированный ящик с отработанными люминесцентными лампами 
должен быть постоянно закрыт до полного заполнения, а также при 
транспортировании на предприятие по переработке ртутьсодержащих отходов. 

3. Перемещение заполненного ящика осуществляют в ручную поштучно в 
горизонтальном положении или на тележке. Перемещение пустого ящика 
осуществляют путем переноса ее за ручки. 

4. Разгрузка ящика сбрасыванием не допускается. 

5. Установку ящика (ящиков) у потребителя осуществляют на горизонтальной 
ровной поверхности в местах, исключающих падение на них посторонних 



предметов, попадание в них атмосферных осадков и исключающих доступ к ним 
посторонних лиц. 

6. Загрузка ртутьсодержащих ламп должна осуществляться в ящик без ударов и 
бросков. Ящик должен содержаться в закрытом состоянии. 

7. Транспортирование ртутьсодержащих ламп в специализированных 
ящиках осуществляют автомобильным транспортом согласно ГОСТ 
25478-91.  

8. Ящик транспортируют в закрепленном состоянии для предотвращения 
их деформации и повреждения.  


